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Productinformatie 

Run-off control 

Technische gegevens 

Run-off control, geschikt voor de  

toepassing boven bijna elk type         

hemelwaterafvoer. Afvoervertraging is 

project-specifiek 

instelbaar. 

Voorbeeld Eigenschappen 

• voor de installatie op 0°-graden 

daken in combinatie met het    

Retentie-element RSX of RS 60 

voor de retentie van water 

 

• afvoervertraging of waterretentie 

is project-specifiek instelbaar    

conform de gestelde eisen 

 

• overloop instelbaar van 20 tot    

85 mm 

 

• met bijbehorende inspectieschacht 

en te verhogen met                  

opbouwelementen 

Stormwater Management Roof 

Voorstel bestektekst 

Run-off control met instelbare afvoer en 

overloop, RVS, levering en installatie  

boven de hemelwaterafvoer en volgens 

instructie van de leverancier. Levering in 

combinatie met een bijbehorende           

inspectieschacht.                                             

Afvoervertraging en waterretentie       

project-specifiek of conform gestelde 

eisen. 

 

Product: ZinCo Run-off control 

Leverancier: ZinCo Benelux 
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Art.-Nr. 4000 

Run-off control  

vanaf onderzijde 

Run-off control Inspectieschacht 

Run-off control     Art.-Nr. 4000 

Instelbare debiet begrenzer geleverd in combinatie met een bijbehorende            

inspectieschacht voor installatie boven hemelwaterafvoeren op daken zonder afschot. 

Toepasbaar in het Stormwater Management Roof met een waterretentie tot ca. 85 

mm. De afvoervertraging is project-specifiek instelbaar conform de gestelde eisen. 

 

Materiaal   - element:    RVS 

       - stelring:    polystyreen 

     - overloop:    gehard PVC 
 

Diameter Run-off control:   ca. 280 mm 

Diameter overloop (binnenmaat):  ca.   75 mm 

Hoogte overloop (instelbaar):  ca.   20 mm - 85 mm 

Instelbaar debiet bij  

  hoogte van 55 mm:  vanaf ca. 0,025 l/s tot ca. 0,60 l/s 

       hoogte van 85 mm:  vanaf ca. 0,030 l/s tot ca. 0,75 l/s 

 

Run-off control Inspectieschacht Art.-Nr. 4011 

Gemaakt van gecoat aluminium met zijwaartse sleuven voor de waterafvoer.       

Afneembaar en afsluitbaar deksel van gegalvaniseerd en gecoat plaatstaal. 

Kleur: oud zilver-antiek. 

 

Hoogte:      ca. 100 mm 

Buitenmaat:     ca. 400 x 400 mm 

Binnenmaat:     ca. 340 x 340 mm 

Flensmaat (inclusief schacht):  ca. 400 x 630 mm 

 

Opbouwelement voor   Art.-Nr. 4012 

Run-off control Inspectieschacht 

Voor het verhogen van de Run-off control Inspectieschacht met 100 mm. 

 

 

Plantlaag 

 

 

Substraat Extensief, ca. 80 mm 

 

Systeemfilter PV 

 

Retentie-element RS 60 
 

Waterhoudende beschermmat SSM 45 

 

Dakconstructie met wortelwerende 

dakbedekking 

Run-off control Inspectieschacht 

Run-off control 


