Projectoverzicht

FiftyTwoDegrees, Nijmegen
Projectgegevens

Oppervlak: ca. 8.000 m?

Jaar: 2006

Architect:
Mecanoo architecten, Delft

Uitvoering:
Van der Tol b.v., Amsterdam

Systeemopbouw:
,Gazondak” met Eloradrain’ FD 40-E

Coordinaten:
N 51 49.464, E 5 49.484

Het FiiftyTwoDegree Business Innovation Center in Njjmegen.

Projectinformatie

Het FiftyTwoDegree Business Innovation Cen-
ter, is een internationaal, modern en toe-
komstgericht gebouw voor innovatieve bedrij-
ven en instellingen in Nijmegen. De naam van
het complex, FiftyTwoDegrees, verwijst naar
de 52e breedtegraad,

waarop het gebouw zich bevindt.

De toren staat op een groene helling en is
vloeiend geintegreerd in het omliggende Gof-
fert Park. De helling bestaat uit een begroeid
dak met daaronder een

Systeemopbouw

Om het aak direct een groene uitstraling te geven Is er
gebruik gemaakt van graszoden.

parkeergarage, diverse commerciéle faciliteiten
en een deels met glas overdekt plein met
winkels en restaurants. Het groendak loopt
van het maaiveld tot aan het kantoorgebouw
gestaag omhoog. Op het dak is een opbouw
met Floradrain® FD 40-E en gazonsubstraat
met een hoogte van minstens 20 cm toege-
past. Om het geheel direct een groene
uitstraling te geven zijn er graszoden aange-
bracht.

De knik in de constructie van het gebouv is het ken-

merk van FiftyTwoDegrees.
Graszoden

Gazonsubstraat

Systeemfilter SF
Floradrain FD® 40-E
Waterhoudende bechermmat SSM 45

Dakopbouw met wortelvaste dakbedekking

Luchtfoto van het dak. Voor een geljjkmatige watervoorziening van het gazon
Is een beregeningsinstallatie geinstalleerd.



https://zinco.nl/productinformatie/doc/02%20Drainage%20elementen/Productblad%20Floradrain%20FD%2040-E.pdf
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B049'27.8%22N+5%C2%B049'29.0%22E/@51.8244,5.8236507,18z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d51.8244!4d5.8247333
https://zinco.nl/productinformatie/doc/01%20Systeemfilters%20en%20matten/Productblad%20Waterhoudende%20beschermmat%20SSM%2045.pdf

