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Projectoverzicht TU-Bibliotheek, Delft 

Projectgegevens 

Oppervlak: ca. 5.500 m² 

 

Jaar: 2009 

 

Architect:  

Mecanoo architecten, Delft 

 

Uitvoering:  

Van der Tol B.V., Amsterdam en 

Mastum Daksystemen B.V., De Meern 

 

Systeemopbouw: 

„Gazondak“ met Elastodrain
®
 EL 202 

+ ingebouwde beregeningsinstallatie 

 

Coördinaten: 

52°0‘9.56“N     4°22‘32.31“O 

Deze luchtfoto laat goed zien hoe het gazondak als een wig uit het maaiveld lijkt te komen. 

dakbedekking met een wortelvaste top-

laag van EPDM. Ook de dakbegroeiings-

opbouw, met de massieve Elastodrain
®
 

EL 202 als drainage– en beschermlaag, 

is zo gekozen dat het zelfs bij de hoogste 

belasting stand houdt. 

 

Het dak is nu weer volledig te gebruiken 

en zelfs wanneer iemand graaft of het 

dak in de winter gebruik als ski– of  

sleeheling, kan dat aan het 13° schuine 

dak geen schade aanrichten.  
Het in de winter besneeuwde dak van de Delftse 

Universiteitsbibliotheek…  

Projectinformatie 

De systeemopbouw is uitgevoerd met de Elastodrain
®
 EL 202, afgedekt met een filtervlies en een substraatlaag. Voor het gazon is in dit geval een substraathoogte 

tussen de 10 en 12 cm aangebracht. Dit was noodzakelijk om een gewichtsreductie te behalen in vergelijking met de vroegere opbouw, waar een substraathoogte 

van 20 cm was toegepast. Dit was achteraf gezien te zwaar voor de aanwezige  

dakconstructie.  

Systeemopbouw 

Graszoden 

 

Gazonsubstraat, ca. 10–12 cm 

 

Systeemfilter TG 

 

Elastodrain
®
 EL 202 

 

Dakopbouw met wortelvaste, volledig ver-

kleefde, dakbedekking. 

De bibliotheek van de Technische  

Universiteit Delft is ontworpen als een 

verlengstuk van het landschap. Als een 

wig duwt het gebouw zich onder het  

gazon, dat in de zomer vaak gebruikt 

wordt door studenten als zit– en ligweide. 

Helaas toonde het dak na iets meer dan 

tien jaar significante gebreken en moest 

het in zijn geheel worden gerenoveerd. 

De nieuwe opbouw bestaat uit het  

drukvaste isolatiemateriaal Foamglas  

met daarover een nieuwe bitumineuze  

… wordt in de zomer vaak niet alleen door                   

studenten als ligweide gebruikt. 


